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PLINTI - CAVIDOTTI - GIUNZIONI

POZZETTI

|
QUADRI ELETTRICI

SCAVI

TUBO CORRUGATO #110 mm
Scavo a profonditd 80 cm.

Ingressi nel pozzetto inclinati verso I'alto

per agevolare I'inserimento de cavi

COLLEGAMENTO DELLE LINEE

SCAVO IN SEDE STRADALE E IN BANCHINA

PLINTO CON FORO CENTRALE

ﬁB POZZETTO AL PIEDE

integrato alla pavimentazione

TUBO FLESSIBILE IN PVC 850 mm

PLINTO ZOPPO SU STRADA
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PLINTO CON FORO CENTRALE

di collegamento al palo
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SEDE STRADALE

TUBO CORRUGATO ¢110 mm /~"s
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in scavo a profondita 80 cm.\f;,.—-'“
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POZZETTO AL PIEDE

integrato alla pavimentazione

TUBO FLESSIBILE IN PVC 850 mm

di collegamento al palo

PLINTO DAL PIEDE ZOPPQO :

0

muro di confine

P

TUBO CORRUGATO 2110 mm

in scavo a profondita 80 cm.

POZZETTO AL PIEDE

integrato alla pavimentazione

POZZETTO DA UBICARSI SU PERCORSI CARRABILI

VIABILITA' COMUNALE

(dimensioni espresse in cm)

Manto stradale

QUADRO ELETTRICO A SINGOLO ARMADIO CON BASAMENTO

DIMENSIONI CARATTERISTICHE
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SCAVO IN SEDE STRADALE

(per scavo su strade provinciali 0

statali il tappetino

di usura deve essere di almeno 5cm di spessore)

Binder 10-15 cm

Tappetino
d' usura >3 Cm
| 120,00 |
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LINEALP. = ' T . Tubo corr. PVC @110 mm
\.‘ i / classe N,serie pesante
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LARGHEZZA cm 40

PROFONDITA' cm
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INSIEME PLINTO - POZZETTO - INNESTO SOSTEGNO

Sezione A-A
'/‘
PALO ILLUMINAZIONE
TERMORESTRINGENTE O PROTEZIONE BITUMINOSA CHIUSINO IN GHISA
40x40 cm
COLLARE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ;‘gx‘s‘g cm
H=15-20com senza protezione - H=5-10cm con protezione V) ) X0l em
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TUBO FLESSIBILE IN PVC \/\\ ,
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CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO @110 mm <K \//\4 .
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IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO \\ /\\//\ o
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PLINTO 600x600x600 mm H<6m ?/\\///\\>/\\/\
PLINTO 800x800x900 mm H>=6m \s///\\>/<\\//\
PLINTO 1000x1000x1000 mm H>8m N\
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FORO PER DEFLUSSO ACQUA

POZZETTO PREFABBRICATO
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b : ~ CHIUSINO: Ghisa; Rispondenza
£ . alla norma UNI EN 124:
) C250 nelle zone di sosta,
' D400 sulla carreggiata stradale
o . POZZETTO = . Dimensioni esterne > 40x40cm
O in Cemento armatb viprato
o] anche a sezi sovrapposto
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POZZETTO DA UBICARSI SU PERCORSI
PEDONALI, BANCHINE ED AREE VERDI
(dimensioni espresse in cm)
CHIUSINO: Ghisa o Cemento
Rispondenza alla norma UNI EN 124
Classe B 125 sui marciapiedi
Manto stradale C250 nelle zone di sosta
- Dimensioni esterne > 40x40cm
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o 8 . POZZETTH - : Tubo corr. PVC @110 mm
o) in Cemento armato- vibrato Classe N sefie pesante
= anche a sezioni sovrapposio
00 _ VN
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Tubo corrugato PVC @110 mm
Y classe N serie pesante .

QUADRO ELETTRICO A DOPPIO ARMADIO CON BASAMENTO

DIMENSIONI CARATTERISTICHE

546
478
== | ]
o
535 ©)
458 .,
458
3 A °
g 1110

535

544

SCAVO IN SEDE IN BANCHINA

80,00

Ripristino materiale
come l'esistente
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LINEA |.P. - A" Tubo corr. PVC @110 mm
i> classe N serie pesante
Caldana - &
15 cm
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Vagliata 5 cm

LARGHEZZA
PROFONDITA'

cm 40
cm 60

Particolari: Giunti in pozzetto

MONOFASE

Giunti di connessione
con muffola a Gel

Linea alimentazione corpo illuminante 2x2,5 mm2

COLLEGAMENTI ELETTRICI
(GIUNZIONI NEI POZZETTI)

GIUNTO GEL
NEL POZZETTO

<

DERIVAZIONE
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GIUNTO

TRIFASE

Tubo PVC corrugato @110
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CAVI PASSANTIL: 2 x ......

mm2 - COME DA PROGETTO ELETTRICO

Particolari: Giunti in pozzetto

Giunti di connessione
con muffola a Gel

Conduttori in derivazione

il

))

Pozzetto Dim. esterne >40x40 cm

CAVI PASSANTI: 4 x ...

. Cavi passanti

mm2 - COME DA PROGETTO ELETTRICO

SPECIFICHE DI ESECUZIONE OPERE EDILI

CHIUSINI E TUBAZIONI

SPECIFICA TUBO CORRUGATO
(dimensioni espresse in mm)
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Particolare cavidotto a base di cloruro di
vinile e/o polietilene ad alta densita,
corrugato serie pesante classe N.
Riferimento norme: CEIl 23-46 Classe
N/CEI EN 50086-2-4. Marcatura:
Contrassegno del Fabbricante, marchio
CE, IMQ od equvalente.

SPECIFICA POZZETTO
DI ISPEZIONE - "A"
(dimensioni espresse in cm)

40,00

40,00

56,00

56,00

POZZETTO: Cemento armato vibrato.
CHIUSINO: Ghisa
Dimensioni:
Int. 36x36 cm - Est. 40x40 cm

Int. 41x41 cm - Est. 45x45 cm

Int. 46x46 cm - Est. 50x50 cm

Rispondenza alla norma UNI EN 124 Classe:
B125 sui marciapiedi,
C250 nelle zone di sosta,

D400 sulla carreggiata stradale.

Telaio di ancoraggio/

Anchoring frame \[
Basamento in CLS/ =

QUADRO ELETTRICO
DETTAGLIO BASAMENTO

H

Vano gruppo

misure
Metering

compartment

Dispersore per messa a terra/
} Earth connection

Fondation plinth ———_|

/t Cavidotto alle
/ lampade

Pozzetto in CLS/

Concrete pit

Cavidotto /

.21 he e diilluminazione/

Cabile pipe to
lamps

Cabile pipe

Cavidotto da Enel/
Cable pipe from

1l a
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Basamento in CLS/

Fondation plinth

Telaio di ancoraggio/
Anchoring frame

Cavidotto alle lampade di

electricity autority

Diametro 80-100 mm
@ 80-100 mm

illuminazione/
Cable pipe to lamps
Diametro 80-100 mm

@ 80-100 mm
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Telaio di ancoraggio/
Anchoring frame
Basamento in CLS/

—

Fondation plinth
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** Da definire a cura della direzione lavori
To be defined by project management
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* 100 (misura consigliata/recommanded size)
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(POZZETTO - MORSETTIERA - CORPO ILLUMINANTE)

COLLEGAMENTI ELETTRICI

CORPO [LLUMINANTE IN CLASSE I

(DOPPIO ISOLAMENTO)
SECONDO CEI' EN 60439

GUAINA TERMORESTRINGENTE

COLLARE IN_ CEMENTO

ANTICORROSIONE

TUBO IN PVC ¢50

MUFFOLA
GIUNTO IN RESINA
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ASOLA CON
MORSETTIERA
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MORSETTIERA ISOLAMENTO IN
CLASSE Il (DOPPIO ISOLAMENTO)
SECONDO CEI EN 60439—1 CON
FUSIBILI 2x6A

min.186 - max.188

PARTICOLARE INNESTO POZZETTO - DORSALE

Sezione B-B
CHIUSINO: Ghisa o Cemento
Rispondenza alla norma UNI EN 124
Classe B 125 sui marciapiedi
C250 nelle zone di sosta
Dimensioni esterne > 40x40cm
Manto stradale
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in Cemento armato vibrato \a > > > A
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Tubo corrugato PVC @110 mm), - s D

classe N serie pesante -, \
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Tubo PVC flex @ 110mm

Sabbia o Bauletto in Calcestruzzo

Rck >= 150Kg/cmq

Titolo:

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MISSAGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

Schemi costruttivi e di dettaglio

Data:

Revisione:

Maggio 2023 0
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Via Antonio Meucci, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda
Tel. 339-3073273 - Fax. 0363-814385
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Ordine degli ingegneri di Bergamo n. 2500




